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I164
Prenol WF 1201

Vysoce účinný koagulaci zvyšující prostředek pro částečky laku vystavené vlivu vody v barvu stříkacích zařízeních

Prenol WF 1201

· Podporuje štěpení laků a vytváří konečné zvětšení vloček. Vyvločkovaný lak vyplavává nahoru a je absolutně nelepivý.
· Díky speciálním obsaženým látkám působí přímo na potlačení pěnění, je proto zvláště vhodný pro pěnivé vodní laky.
· Díky rychlému vytváření vloček je obzvláště vhodný pro vířivá zařízení.
· Malá spotřeba při vysoké účinnosti v kombinaci s vhodnými koagulačními prostředky.
· Redukuje nežádoucí vytváření povlaků na stěnách kabin.

Prenol WF 1201  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost
Nízká spotřeba při vysoké účinnosti.
Pracovní efektivita 
Redukování povlaků umožňuje prodloužení intervalů pro čištění. Zařízení se méně zanáší a zůstává déle čisté.
Pracovní bezpečnost
Není označován jako nebezpečná látka. To znamená bezpečnost pro uživatele. Žádné víření prachu jak u pevných (práškových) prostředků, také snadné dávkování.
Ochrana životního prostředí
Prodloužení doby stálosti stavu vody, redukce nákladů na likvidaci díky optimální úpravě kalů.
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Použití

Dávkování se provádí v koncentraci od 5 do 30 % z rozstřiku. Dávkování má být prováděno pokud možno kontinuálně. Produkt může být připravován s pomocí čerpadla HDS 70 E, opatřeným patním ventilem s pružinou, nebo jiným technicky srovnatelným. Doplnění má být provedeno pravidelně na závěr, před zastavením systému.

Technická data

	Barva
	bílá

	Forma
	kapalina

	hustota
	1,01 g/cm3

	pH-hodnota (100%)
	3,8
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